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Aspiratore da laboratorio per polveri con filtrazione a tre stadi: sacco microfibra, cartuccia in classe M e filtro HEPA in uscita.
Quattro livelli di regolazione della potenza aspirante: dal 25 al 100% con incrementi del 25%.
E’ possibile collegare un micromotore con avvio/spegnimento automatico dell’aspiratore in base al funzionamento dell’utensile.
Motore aspirante ad alta efficienza e basse rumorosità: solamente 59 decibel.
Pulizia del filtro manuale o automatica.

Dust collector with 3-stage filtration system: microfiber bag, M-class cartridge filter and exhaust HEPA filter.
Adjustable suction power with four levels of power: from 25% up to 100% with 3 steps increase (50-75-100%).
It is possible to connect a micromotor with automatic start & stop of the dust collector based on the operation of the tool.
High efficency motor with low noise level: only 59 decibel.
Manual or automatic filter cleaning.

Aspirateur de laboratoire pour poussieres à filtration en trois étapes: sac en microfibre, cartouche de classe M et filtre HEPA à la 
sortie.
Quatre niveaux de réglage de la puissance d’aspiration: de 25 à 100 % par pas de 25 %.
Connexion pour micromoteur disponible avec démarrage/arrêt automatique de l’aspirateur en function du functionnement d el’outil.
Moteur à haut rendement et faible bruit; seulement 59 decibel.
Nettoyage manuel ou automatique du filtre.

Aspirador de laboratorio para polvos filtrantes de tres etapas: bolsa de microfibra, cartucho de clase M y filtro HEPA en la salida.
Cuatro niveles de ajuste de la potencia de succión: del 25 al 100% en incrementos del 25%.
Es posible conectar un micromotor con arranque/parada automático del aspirador en función del funcionamiento de la herramienta.
Motor de aspiración de alta eficiencia y bajo nivel de ruido: solo 59 decibel.
Limpieza de filtros manual o automática.

ASPIRATORE POLVERI
DUST COLLECTOR – ASPIRATEUR POUR POUSSIERES
ASPIRADOR PARA POLVOS

DVS3DVS3

COD.
watt Kg

DVS3 900 59 240 x 310 x 480h 15
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